
Приложение №3 к технической спецификации
	№ п/п
	Наименование услуг
	Периодичность, не менее

	1
	Устройства релейной защиты и автоматики (РЗиА):
•	Проведение измерений и проверка исправности режима работы устройств, при необходимости устранение неисправности систем РЗиА;
•	Проверка режима работы АВР, проверка действия выключателя от ключа управления;
•	Проверка уставок защиты в пределах, предусмотренных соответствующими нормами и инструкциями;
•	Устранение отклонений от заданного режима устройств систем РЗиА;
•	Проверка по установленным измерительным приборам и сигнализации, правильное положение всех коммутационных аппаратах;
•	Техническое обслуживание согласно действующим нормам и правилам РК.
	ежемесячно и по мере возникновения аварийного срабатывания

	2
	Источники бесперебойного питания:
•	Общая очистка оборудования;
•	Проверка воздушного потока;
•	Контроль механических и электрических соединений;
•	Функциональные испытания оборудования (проверка и испытание под нагрузкой выпрямителя, выхода преобразователя, управления статического и ручного системного байпаса);
•	Физический контроль аккумуляторов и измерение;
•	Проверка аккумуляторов с отключением от питания;
•	Исследование выхода ИБП и распределения нагрузки на ИБП;
•	Калибрование в случае системной потребности (сверка показаний дисплея с показаниями тестера);
•	Протяжка кабелей и контроль сопротивления;
•	Соблюдение температурного режима в помещении ИБП;
•	Проверка состояния помещения в частности – исправности дверей, замков, отопления и вентиляции, состояние сети освещения и заземления;
•	Соблюдение чистоты и порядка в помещении;
•	Техническое обслуживание согласно действующим нормам и правилам Республики Казахстан;
•	Очистка оборудования от пыли и грязи.
	не менее 1 раза в 

	3
	Щиты автоматического управления и ящики управления:
•	Замер тока нагрузки и напряжение вводных линий;
•	Протирка внутренних поверхностей щита;
•	Удаление пыли сухим сжатым воздухом;
•	Проверка контактов промежуточных реле управления;
•	Очистка силовых и вспомогательных контактов;
•	Протяжка клемм кабельных линий;
•	Снять и зачистить силовые и вспомогательные контакты;
•	Замер тока нагрузки и напряжение вводных линий;
•	Удаление пыли сухим сжатым воздухом.
	не менее 1 раза в месяц

	4
	Электродвигатели дренажных насосов, приточных установок, вытяжных систем, насосов водоснабжения, циркуляционных и подпиточных насосов и т.д.:
•	Проверка величины тока нагрузки;
•	Проверка исправности работы теплового реле и установка необходимого значения для защиты электродвигателя;
•	Замер напряжения;
•	Замер сопротивления изоляции обмоток статора асинхронного электродвигателя;
•	Проверка надежности крепления электродвигателя;
•	Профилактика и ремонт согласно действующим нормам и правилам Республики Казахстан и утвержденным графиком ППР.
	не менее 1 раза в месяц

	5
	Электрощитовые:
•	Замер вводного напряжения и токов нагрузки отходящих кабельных линий;
•	Протяжка клемм автоматов и болтовых соединений шин;
•	Удаление пыли сухим сжатым воздухом;
•	Проверка надежности крепления автоматов и заземления щитов;
•	Замена вышедших из строя автоматических выключателей.
•	Очистка оборудования от пыли и грязи в помещениях ГРЩ и помещениях щитовой поэтажно.
	[bookmark: _GoBack]не менее 1 раза в 

	6
	Тепловые завесы:
•	Проверка величины тока нагрузки, выставление необходимого температурного режима.
•	Проверка исправности работы теплового реле и установка необходимого значения для защиты теплового реле.
	не менее 1 раза в месяц (в период эксплуатации)

	7
	Наружное, внутреннее освещение, электрическое розетки и подсветка здания:
•	Обслуживание и при необходимости замена электрических розеток, системы освещения, осветительных приборов, ламп и т.д.;
•	Ежедневный осмотр здания, проверка, при необходимости замена электроламп наружного, внутреннего освещения и подсветки здания;
•	Контроль и при необходимости замена электроламп на шпилях здания (габаритные огни).
	по мере необходимости

	8
	Приборы учета расхода электроэнергии (счетчики):
•	Поверка электросчетчиков в уполномоченных органах
	согласно инструкций на оборудование и требований энергоснабжающей организации

	9
	Дизель-генераторная установка с АВР:
Общая характеристика дизель генераторной установки:
- Серии PETRA 300 CSC -1шт;
- Серии 66650Х 50MZ 400\230V-1шт;
-	Серии APD1650m 1640f -1шт
Тестовая проверка – не менее 1 раз в квартал, включающая:
Проверка правильности пуска в ручном и автоматическом режиме;
Общий осмотр двигателя;
Осмотр, чистка радиатора охлаждения;
Закрепление выхлопных соединений;
Замена масляных, топливных и воздушных фильтров – по мере необходимости, но не менее 1 раза;
Замена масла и охлаждающей жидкости – по мере необходимости, но не менее 1 раза;
Проверка топливной аппаратуры ТНВД форсунок;
Проверка регулятора оборотов двигателя;
Проверка пластиковых и резиновых частей трубопроводов;
Общая проверка работы;
Осмотр изоляции на возможность повреждения;
Проверка состояния подшипников;
Осмотр дизель-генераторной установки производится – не менее 1 раза в сутки;
Проверка уровня охлаждающей жидкости и масла – не менее 1 раза в сутки;
Проверка состояния аккумуляторов – не менее 1 раза в сутки;
Проверка работы в режиме под нагрузкой – не менее 1 раз;
Тестирование, контроль за отходящими линиями (аварийного освещения, лифтов, пожарных и циркуляционных насосов, системы подпора воздуха, ИБП) – не менее 2-х раз;
Обеспечение заправки топливом (100% согласно емкости топливного бака) по типу топлива в зависимости от сезона – на постоянной основе.
	Обслуживание, профилактика ведется согласно утвержденному графику ППР



